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ABSTRACT : 

CHG DATE=19990617 STATUS=0> A protective device (1) (Fig. 1) has a protective shield 
(2) which is mounted adjustably on a holder (3) . The protective device serves to shield 
against X-radiation (Pf 2) on one side of the shield (2) by comparison with the 
operating zone (26) on the other side of the shield (2) . The protective shield (2) has 
two mutually spaced, parallel guide plates (4, 5) between which juxtaposed blade 
elements (6) which are guided displaceably relative to one another are supported. Said 
blade elements can emerge at the lower end of the shield (2) , and they rest with their 
lower ends (15) on a patient, in accordance with the body contour (16) . In so doing, 
the lower blade regions form a ray-proofing fence automatically matched to the body 
contour (16) . Both the blade elements (6) and at least one of the guide plates (4 or 5) 
consist of ray-shielding, in particular lead-containing material. The protective shield 
(2) can be mounted both in the longitudinal direction and in the transverse direction 
on a X-ray table, in particular by use of an adjustable holder (3) on standard 

■ 

longitudinal rails (17) of the X-ray table or the like. I 
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Schutzvorrichtung 

Eine Schutzvorrichtung (1) (Rg. 1) weist ein SchutzschikJ 
(2) auf, das versteilbar an einer Halterung (3) befestigt ist. 
Die Schutzvorrichtung dient zur Abschirmung von Rontgen- 
st rah lung (Pf 2) auf der ein en Seite des Schildes (2) gegen- 
uber dem Operationsfeld (26) auf der anderen Seite des 
Schildes (2). Das Schutzschild (2) weist zwei mit Abstand 
zueinander angeordnete, parallele Fuhrungsplatten (4, 5) 
auf, zwischen denen nebeneinander angeordnete, gegen- 
einander verschiebbar gefuhrte Larnellen-Elemente (6) ge- 
ls gert sind. Diese konnen am unteren Ende des Schildes (2) 
austreten und liegen mit ihren unteren Enden (15) entspre- 
chend der Korperkontur (16) auf einem Patienten auf. Die 
unteren Lamellen-Bereiche bilden dabei einen sich an die 
Korperkontur (16) selbsttatig anpassenden Strahlen-Schutz- 
zaun. Sowohl die Lamellen-Elemente (6) als auch wenig- 
stens eine der Fuhrungsplatten (4 bzw. 5) bestehen ausstrah- 
lenabschirmendem, insbesondere bleihaltigem Material. 
Das Schutzschild (2) kann sowohl in Langsrichtung als auch 
in Querrichtung an einem Rontgentisch, insbesondere mit- 
tels einer verstellbaren Halterung (3) an Normlangsschienen 
(17) desRdntgentischeso.dgl. befestigt werden. 




BUNDESDRUCKEREI 12.84 408 066/201 9/60 



PAT K X T A X W A LTE 
niPL iNG. II. SCII MITT 
dipi.. ing. W. MAUCHER 



3326830 



78 KKKIBUJU; I. BT?. 
DHEIKUMGSTB. 13 
TELXFOX: (07 til) TOT 73 
707 74 



Gu/ws 



Herr 

Dr. Knut Korth 
Im Haus 16 
7802 Merzhausen 



CUSKMl? A KTE - H1TTK IT119 4KOKHKM • 



S 83 347 



Schutzvorrichtung 



Anspriiche 



Schutzvorrichtung insbesondere gegen Rontgenstrahlung bei 
medizinischen Eingriffen, bei spielsweise bei Nierenpunk- 
tionen, Angiographien u.dgl., die zwischen der Rontgenvor- 
richtung bzw. deren Strahlengang und dem Operateur od.dgl. 
angeordnet ist und bis auf den Patienten reicht, d a - 
durch gekennzeichnet, daB sie im we- 
sentlichen als plattenf ormiger Schild mit einer an die 
jeweilige Korperkontur eines Patienten anpassbaren Stirn- 
seite bzw. Unterseite ausgebildet ist. 

2. Schutzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafi der Schild (2) unmittelbar bzw. strahlenabschirmend 
nebeneinander angeordnete , gegeneinander verschiebbar ge- 
fiihrte Lamellen-Elemente (6) od.dgl. aufweist, die mit 
ihren unteren Enden (15) eine selbst-anpassende Dicht- 
flache bilden. 

Schutzvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekenn- 
zeichnet, daft benachbarte Lamellen-Elemente (6) sich 
bereichsweise iiberdeckend iibergreifen, vorzugsweise eine 
seitlich ineinandergreif ende Prof ilierung , z.B. eine 
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Nut- und Federprof ilierung (7) aufweisen. 

4. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet , daB der Schild (2) auBenseitig vorzugsweise 
etwa zwei etwa parallel mit Abstand zueinander angeordnete 
Fuhrungsplatten (4, 5) aufweist, zwischen denen die Lamellen- 
Elemente (6) gelagert sind und daB eine der Stirnseiten 
dieser Fuhrungsplatten (4, 5) die Austrittsoff nung (14) 

fur die Lamellen-Elemente (6) aufweist. 

5. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB jedes Element (6) zumindest einen An- 
schlag zur Begrenzung seiner Austrittslange aufweist, der 
vorzugsweise durch einen rait den Fiihrungsplatten (4, 5) 
verbundenen Querstift (12) bzw. (13) gebildet ist, der in 
einen Langsschlitz (11) des jeweiligen Lamellen-Elementes 
(6) eingreift. 

6. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB fur jedes Element (6) wenigstens zwei 
in den Langsschlitz (11) eingreifende Querstifte (12, 13) 
oder dergl. mit Abstand zueinander angeordnet sind, und 
dafl die Schlitzlange etwa dem vorgesehenen Hub der Elemente 
(6) zuziiglich dem Abstand der Querstifte (12, 13) od.dgl. 
Anschlage entspricht . 

7. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Lamel len-El emente (6) sowie 
wenigstens eine der Fuhrungsplatten (4, 5) aus strahlen- 
abschirmendem , vorzugsweise bleihaltigem Material be- 
stehen . 

8. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Arretiervorr i chtung (10) zum 
Halten der Lamel 1 en-Eleinente (6) in einer Ausgangsstcl 1 ung 
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(Fig. 2), in der diese etwa gleiche Hohenlagen aufweisen, 
vorgesehen ist. 

9. Schutzvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
daft die Lamel len-Elemente (6) eine in Ausgangslage raitein- 
ander fluchtende Querbohrung (9) aufweisen und daG zum 
Arrctieren ein Arretierstab (8) od.dgl. durch diese Quer- 
bohrungen greift. 

10. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Lamellen-Elemente (6) mit einer 
Zugvorrichtung (28) zum Zuriickziehen aus einer Arbeits- 
stellung in eine Ausgangsstellung verbunden sind, und daG 
vorzugsweise die Lamellen-Elemente (6) an ihrem oberen 
Ende Osen (29) und als Zugelement ein durch diese Osen ge- 
fadeltes, ggfs. einseitig befestigtes Seil (30) od.dgl. 
aufweisen . 

11. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die unteren Beauf schlagungsseiten (15) 

der Lamellen-Elemente (6) eine Rundung Oder dgl. Konturanpassunc 
aufweisen . 

12. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, dafi sie eine insbesondere verstellbare 
Halterung (3) vorzugsweise zum losbaren Verbinden mit dem 
Schild (2) aufweist, die ggfs. mit Langsschienen (17) 
eines Rontgent isches bzw. eines Operationst isches verbind- 
bar ist. 

13. Schutzvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Halterung (3) zwei insbesondere seitlich zum 
Schild (2) angeordnete Haltearme (18,19J einerseits z.B. 
zum Verbinden mit einem Tisch und andererseits fur den 
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Schild (2) aufweist, und daB die schildseitigen Endbereiche 
vorzugsweise mit einem Querbiigel (22) verbunden sind, an dem 
der Schild (2) befestigbar bzw. losbar einhangbar ist. 

14. Schutzvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet B 
daB die Haltearme (18, 19) kurbelartig ausgebildet sind und 
in Schienenhalterungen (20) und/oder Verbindungsstiicken 
(21) zu dem Querbiigel (22) od.dgl. verdrehbar sowie festleg- 
bar gelagert sind. 

15. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 12 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schild (2) bzw. der Quer- 
biigel (22) etwa urn die Langsachse des Querbiigels (22) od. 
dgl. verschwenkbar ist. 

16. Schutzvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schild (2) Kantenlangen im 
Bereich von etwa 30 bis 100 cm, vorzugsweise von etwa 

60 cm aufweist, daB die Lamellen-Elemente (6) vorzugsweise 
eine Breite(b) von 5 mm bis 50 mm, vorzugsweise etwa 
20 mm haben und daB die Dicke der Lamellen und/oder der 
Fiihrungsplatten entsprechend dem erf orderlichen Bleigleich- 
wert vorgesehen ist. 
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Schutzvorrichtung 



Die Erfindung betrifft eine Schutzvorrichtung insbesondere 
gegen Rontgenstrahlung bei medizinischen Eingriffen, bei- 
spielsweise bei Nierenpunktionen , Angiographien u.dgl., 
die zwischen der Rontgenvorrichtung bzw. deren Strahlengang 
und dem Operateur od.dgl. angeordnet ist und bis au£ den 
Patienten reicht- 

Beispielsweise bei Nierenpunktionen, bei Angiographien u.dgl. 
ist es erf orderlich, daB eine vergleichsweise langandauernde 
Rontgendurchleuchtung zur Kontrolle wahrend des medizinischen 
Eingriffes vorgenommen ward. Dies ist insbesondere fur den 
Hand- aber auch fur den Gesichtsbereich des Operateurs, die 
nur schlecht schiitzbar sind, nachteilig. Der Restkorper wird 
iibl icherweise durch eine Bleischiirze geschiitzt. 
Fiir die Hande sind sogenannte Rontgenschutzhandschuhe bekannt, 
die jedoch den Nachteil haben, daB sie zum einen praktisch 
nicht sterilisierbar sind und daB vor allem auch der Feingriff 
also das Gefiihl in den Fingern beim Operieren fehlt. 
Zur Strahlenabschirmung der iibrigen Korperbereiche hat man auch 
schon vorhangahnliche Schutzvorrichtungen verv/endet, die jedoch 
der entsprechenden Korperpartie nicht oder nur sehr schlecht 
anpassbar sind und dabei auch von der Handhabung her storend 
sind. 

Insbesondere passen sich derartige Schutzvorrichtungen dem 

Korper nur durch Umlegen des Randes an und uberdecken dadurch u. 

II 

U. einen Teil des Operationsfeldes. 
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Aufgabe der vor liegenden Erfindung ist es, auch die bislang 
nur schwierig oder gar nicht zu schiitzenden Korperpart i en 
des Operateurs gegen Strahlung abzuschirmen ohne daB er da- 
durch in der notwendigen Bewegungsf reiheit beeintrachtigt 
wird. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird erf indungsgemaB insbesondere 
vorgeschlagen, daB die Schutzvorrichtung im wesentlichen 
als plattenf ormiger Schild mit einer an die jeweilige Korper- 
kontur eines Patienten anpassbaren Stirnseite bzw. Unterseite 
ausgebildet ist. Dieser Schild kann zwischen dem Strahlen- 
gang der Rontgenvorrichtung od.dgl. und dem Operateur posi- 
tioniert werden, wobei auch im Bereich des Patienten, wo 
eine Abschirmung besonders erforderlich ist, da sich dort 
die Hande des Operateurs befinden, durch das praktisch dichte 
Anliegen des Schildes Streustrahlungen abgeschirmt werden . 
Eine Ausfiihrungsf orm der Erfindung sieht dabei vor, daB der 
Schild unmittelbar bzw. strahlenabschirmend nebeneinander 
angeordnete, gegeneinander verschiebbar gefiihrte Lamellen- 
Elemente od.dgl. aufweist, die mit ihren unteren Enden eine 
selbstanpassende Dichtflache bilden. Die Laraellen-Elemente 
verschieben sich dabei jeweils insbesondere schwerkraf tbe- 
dingt soweit nach unten, bis sie mit ihren unteren Enden auf 
dem Patienten aufliegen. Sie passen sich dabei der Kontur 
des jeweiligen Korperabschnittes an und bilden somit praktisch 
einen strahlenabschirmenden , auch im Anlagebereich an den 
Korper strahlenabdichtenden Schutzzaun mit geringem Platzbe- 
darf.so daB das Operationsf eld nicht uberdeckt wird. 

Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daB 
benachbarte Lamellen-Elemente sich bereichsweise uberdeckend 
iibergreifen, vorzugweise eine seitlich ineinandergreif ende 
Prof ilierung , z.B. eine Nut- und Federprof il ierung aufweisen. 
Dadurch ist trotz der vorhandenen Bewegbarkeit gegeneinander 
eine gute Abdichtung gegeben. 
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Eine bevorzugte Ausf uhrungsf orm sieht vor, daB der Schild 
auBenseitig vorzugsweise zwei Fiihrungsplatten aufweist, 
zwischen denen die Lamellen-Elemente gelagert sind und daB 
eine der Stirnseiten dieser Fiihrungsplatten die Austritts- 
seite fiir die Elemente bildet. Die Lamellen-Elemente sind 
dadurch stabil und gut geschiitzt untergebracht , wobei die 
Platten gleichzeitig eine seitliche Halterung fiir die 
Elemente bilden. 

ZweckmaBigerweise bestehen die Lamellen-Elemente sowie 
wenigstens eine der Fiihrungsplatten aus strahlenabschirmendem , 
vorzugsweise bleihaltigem Material. Dadurch ist iiber den 
gesamten Plattenbereich, also auch im Bereich der ausgetretenen 
Lamellen-Elemente eine gute Abschirraung gegeben. 
Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist eine Arretiervor- 
richtung zum Halten der Lamellen in einer Ausgangsstellung , 
in der diese etwa gleiche Hohenlagen aufweisen, vorgesehen. 
Dadurch ist die Handhabung der Schutzvorrichtung vereinfacht, 
weil dadurch der Schild zunachst in seine richtige, vorge- 
sehene Position gebracht werden kann, ehe die Lamellen-Elemente 
freigegeben werden . 

Vorteilhaf terweise sind die Lamellen mit einer Zugvorrichtung 
zum Zuriickziehen aus einer Arbeitsstellung in die Nahe der 
bzw. in die Ausgangsstellung verbunden, wobei die Lamellen 
vorzugsweise an ihrem oberen Ende t)sen und als Zugelement ein 
durch die Osen gefadeltes, ggfs. einseitig befestigtes Seil 
od.dgl . aufweisen. 

Dadurch ist insbesondere eine einfache Korrektur der Lage des 
Schildes und auch der Lamellen moglich, in-dem das Seil ge- 
strafft und nach Durchfiihrung der Lagekorrektur wieder losge- 
lassen wird. pie einzelnen Lamellen senken sich dann bis auf 
die Korperktmtur des darunterliegenden Patienten ab. 

Eine vorteilhaf te Weiterbildung sieht vor, daB die Schutz- 
vorrichtung eine insbesondere verstellbare Halterung 
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vorzugsweise zura losbaren Verbinden mit dem Schild aufweist, 
die gg£s. mit Langsschienen eines Rontgentisches bzw. eines 
Operationstisches verbindbar ist. Der Schild kann dadurch in 
der jeweils gewiinschten Lage relativ zum Patienten stabil 
angebracht werden. 

Eine Ausfiihrungsf orm der Halterung sieht zwei seitlich zum 
Schild angeordnete Haltearme einerseits zum Verbinden mit 
einem Tisch und andererseits fiir den Schild vor, wobei die 
schildseitigen Endbereiche vorzugsweise mit einem Querbiigel 
verbunden sind, an dem der Schild befestigbar bzw. losbar 
einhangbar ist. 

Dadurch ist eine stabile Halterung gebildet, wobei in vorteil- 
hafter Weise der dem Operateur zugewandte , vor dem Schild lie- 
gende Bereich freibleibt. x 

Vorteilhaft ist es dabei, wenn die Haltearme kurbelartig aus- 
gebildet sind und in Schienenhalterungen sowie Verbindungs- 
stiicken zu dem Querbiigel od.dgl. verdrehbar sowie festlegbar 
gelagert sind. Durch Verdrehen der Haltearme ist dadurch ein 
angepasstes Positionieren an die jeweiligen Verhaltnisse 
moglich. Auch die Schienenhalterungen konnen dabei entlang 
den Langsschienen des Rontgentisches od.dgl. verschoben werden. 
ZweckraaSigerweise ist auch der Schild bzw. der Querbiigel etwa 
um die Langsachse des Querbiigels od.dgl. verschwenkbar . Dadurch 
kann auch die Schraglage des Schildes variiert werden. 

Zusatzliche Ausgestaltungen der Erfindung sind in den weiteren 
Unteranspriichen aufgefiihrt. 

Nachstehend ist die Erfindung mit ihren wesentlichen Einzel- 

heiten anhand der Zeichnung noch naher erlautert. 

--0 

Es zeigt: 

Fig. 1 eine per spektivische Seitenansicht einer Schutzvor- 

richtung mit einem Schild sowie einer Halterung dafiir, 
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eine perspektivische Seitenansicht eines z.T. aufge- 
brochen dargestellten Schildes mit in Ausgangslage 
bef indlichen Lamellen-Elementen , 

eine Stirnseitenansicht einer in Funktionsstel lung 
befindlichen Schutzvorrichtung etwa vergleichbar 
mit Fig . 1 , 

eine Teilseitenansicht zweier Lamellen-Elemente 
und 

eine Seitenansicht einer quer iiber einem Bett ange- 
ordneten Schutzvorrichtung. 

t 

Eine Schutzvorrichtung 1 (Fig. 1) dient zur Abschirmung von 
Rontgenstrahlung bei medizinischen Eingriffen. 
Die Schutzvorrichtung 1 weist im wesentlichen einen platten- 
formigen Schild 2 auf , der an einer Halterung 3 verstellbar 
befestigt ist. 

Der Aufbau des Schildes ist insbesondere in Fig. 2 erkennbar. 
Zwischen zwei auBenseitigen Fiihrungsplatten 4 und 5 sind eine 
Vielzahl von nebeneinander angeordneten und gegeneinander ver- 
schiebbar gefiihrten Lamellen-Elementm 6 vorgesehen. Im darge- 
stellten Ausfiihrungsbeispiel weisen die Lamellen-Elemente 6 
an ihren zueinander gewandten Stirnseiten eine Nut- und Feder- 
profilierung 7 auf (vgl. Fig. 4), durch die sie etwas inein- 
andergreifen und so eine strahlenabschirmende Gesamtf lache 
bilden. Neben dieser bevorzugten Profilierung bzw. Ausfiihrungs- 
£orm konnten die Lamellen-Elemente 6 auch dachziegelartig 
vorzugsweise wechselweise iiberlappend angeordnet sein. 
Die Lamellen-Elemente 6 sind zwischen den beiden Fiihrungs- 
platten 4 und 5 gemaB dem Doppelpfeil Pf 1 verschiebbar 
gelagert. In Fig. 2 befinden sie sich vollstandig zwischen 
den beiden Fiihrungsplatten in einer Ausgangslage. Sie werden 
in dieser durch einen Arretierstab 8 gehalten, der durch 



Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 
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in dieser Ausgangslage miteinander fluchtende Querbohrungen 
9 (Fig. 1) der Lamellen-Elemente 6 hinduchgreif t . Anstatt 
einer solchen Arretiervorrichtung 10 zum Halten der Elemente 6 
in einer Ausgangsstellung mit etwa gleichen Hohenlagen der 
Elemente konnte diese auch beispielsweise einen Drehriegel- 
bolzen aufweisen. 

Die Lamellen-Elemente 6 weisen jeweils etwa in ihrem Mittel- 
bereich einen Langsschlitz 11 auf, in den ira Ausf iihrungsbei- 
spiel zwei Querstifte 12 und 13, die mit den Platten 4 und 5 
verbunden sind, eingreifen. Dadurch sind einerseits Verschiebe- 
anschlage einerseits fur die in Fig. 2 gezeigte Ausgangslage 
als auch fur eine maximale Ausfahrlage der Elemente und gleich- 
zeitig auch eine Seitenf iihrung fur diese gegeben. Die untere 
Stirnseite des Schildes 2 weist die schlitzartige Austritts- 
offnung 14 fur die Lamellen-Elemente 6 auf.Dort konnen diese 
nach dera Losen der Arretiervorrichtung 10, im Ausf iihrungsbei- 
spiel nach dem Herausziehen des Arretierstabes 8 schwerkraft- 
bedingt herausf ahren, bis sie mit ihren unteren Enden 15 auf 
einem Patienten aufliegen. Insbesondere Fig. 1 laflt gut er- 
kennen, wie sich dabei die einzelnen Lamellen-Elemente 6 der 
strichpunktiert angedeuteten Korperkontur 16 anpassen. Sie 
bilden dadurch mit ihren unteren Enden 15 eine selbst-anpassen- 
de Dichtflache. Sowohl die Lamellen-Elemente 6 als auch eine 
bzw. vorzugsweise beide Fuhrungsplatten 4 und 5 bestehen aus 
strahlenabschirraendem, insbesondere bleihaltigem Material. Die Ele- 
mente 6 konnten in Ausf ahrrichtung auch f ederbelastet sein. 
Die Schutzvorrichtung 1 weist zweckmaBigerweise eine Halterung 
3 auf, mittels der der Schild 2 gehalten werden kann. GemaB 
Fig. 1 ist diese Halterung 3 an einer Langsschiene 17 eines 
Rontgentisches 31od. dgl .befestigt und dort auch in verschiedenen 
Langspositionen anbringbar. Die Halterung 3 weist iro wesentlichen 
zwei seitlich des Schildes angeordnete Haltearme 18 und 19 
auf, die rontgentisch-seitig in Schienenhalterungen 20 einge- 
setzt sind. Bei den schildseitigen Enden sind Verbindungsstiicke 21 
angeordnet, die auch mit einem Querbugel 22 verbunden sind. 
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An diesem Querbiigel 22 ist der Schild 2 befestigt. Dazu weist 
der Querbiigel 22 nach oben weisende Laschen 23 auf, die in 
Auf nahmetaschen 24 des Schutzschildes 2 eingreifen konnen. 
Dadurch ist der Schild 2 durch Aufstecken bzw. Abziehen von 
diesen Laschen 23 auf einfache Weise von der Halterung 3 
trennbar bzw. mit dieser verbindbar. 

Die Halterung 3 ist so ausgebildet, daB der Schild 2 in den 
erf orderlichen Koordinaten zum Anpassen an die jeweiligen 
Gegebenheiten verstellt werden kann.Besonders vorteilhaft ist 
dabei auch, daB die Haltearrae 18, 19 in ihrem Zwischenbereich 
kurbelartig ausgebildet sind. In Verbindung mit der drehbaren 
Lagerung innerhalb der Schienenhalterung 20 sowie auch in den 
Verbindungsstiicken 21 ist dadurch eine entsprechende Seitenbe- 
wegung bzw. auch eine Veranderung des Abstandes relativ zu der 
Langsschiene 17 moglich. Dariiber hinaus ist auch der Querbiigel 
22 verdrehbar innerhalb der Verbindungsstiicke 21 gelagert, so 
daB der gesamte Schild urn seine etwa horizontale Langsachse 
verschwenkbar ist. Sowohl die kurbelartigen Haltearme 18 und 

19 als auch der Querbiigel 22 sind in den Schienenhalterungen 

20 bzw. den Verbindungsstiicken 21 in der jeweilig gewiinschten 
Position durch Feststellelemente 25 arretierbar. 

Fig. 1 zeigt die Anordnung der erf indungsgemaften Schutzvor- 
richtung beispielsweise bei einer Nierenpunktion -Die Korper- 
kontur des Patienten ist dabei mit 16 bezeichnet und strich- 
punktiert dargestellt. Der Schutzschild befindet sich zwischen 
dem Operateur und der abzuschirmenden Rontgenstrahlung. 
Letztere ist durch den Pfeil Pf 2 gekennzeichnet . Der Opera- 
teur befindet sich auf der Betrachtungsseite , wobei der 
Einf iihrbereich 26 fur die Punktion strichliniert umrissen ist. 
Die raumlichen Verhaltnisse sind auch gut in Fig. 3 erkennbar, 
wo die Schutzvorrichtung etwa vergleichbar mit Fig. 1 ange- 
ordnet ist. Durch den Schutzschild 2 mit den unterseitig bis 
auf den Patienten vorstehenden, einen Strahlenschutzzaun 
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bildenden Lamellen-Elementen ist insbesondere auch der Handber ei ch 
des Operateurs gegeniiber der Rbntgenstrahlung (Pfeil Pf 2) 
gut geschutzt. Auch der obere Teil des Schildes 2 bildet eine 
gute Strahlenabschirmung, wobei die Oberkante bis in den Be- 
reich der Rdntgenrohre 27 (Fig. 3) reicht, so daS auch der 
Gesichtsbereich des Operateurs abgeschirmt ist. Somit sind 
auch vergleichsweise langandauernde Rontgendurchleuchtungen 
moglich, wobei auch bei mehreren solcher medizinischer Ein- 
griffe nacheinander die Strahlendosis fur den Operateur noch 
in zulassigen Grenzen bleibt. 

Die Halterung 3 ist so konstruiert, dafi sie nit ihren Halte- 
armen 18 und 19 sowohl einseitig an einer Schiene 17 mit etwa 
in Langsrichtung eines Rontgentisches 31 orientiertem Schild 2 
anbringbar ist; andererseits besteht auch die Mdglichkeit, 
beidseitig des Rontgentisches jeweils nur einen Haltearm an- 
zubringen, so dafi der Schild dann quer zum Rontgentisch ange- 
ordnet ist, wie dies gut in Fig. 5 erkennbar ist. Diese Lage 
des Schutzschildes 2 ist insbesondere bei Angiographien,also 
GefaSdarstellungen zweckmafiig. Auch hier sind die Arbeitsseite 
des Operateurs und die Durchleuchtungsseite mit den Rontgen- 
strahlen durch die Schutzvorrichtung 1 voneinander getrennt. 
In Fig. 5 ist strichliniert noch eine abgewandelte , insbe- 
sondere verdrehte Lage der kurbelartigen Haltearme 18 und 19 
dargestellt, aus der erkennbar ist, da(3 dadurch der Schild 2 
gut seitenverschoben werden kann. Erwahnt sei noch, da(3 die 
Haltearme 18, 19 bei den Schienenhalterungen 20 hohenverstellt 
werden konnen. 

Insbesondere Fig. 2 laSt gut erkennen, daB die Lamel len-Ele- 
mente 6 mit einer Zugvorrichtung 28 verbunden, mittels der 
die Eleraente 6 aus ihrer Ausfahrlage zuruckgezogen werden 
konnen. Im Ausf uhrungsbeispiel nach Fig. 2 sind an den oberen 
Stirnseiten der Lamel len-El emente 6 Gsen 29 vorgesehen, durch 
die ein Seil 30 gefadelt ist. Dieses Sei] kann einseitig, wie 
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in Fig. 1 gezeigt, befestigt sein, so daB dann durch Zug am 
anderen Ende die Lamellen-Elemente 6 angehoben werden konnen. 
Ggfs. konnte das Seil 30 auch beim freien Ende durch eine 
Offnung der Fuhrungsplatten geftihrt sein. Neben dem Zuriick- 
Ziehen der Elemente 6 in die Ausgangslage , wo sie mittels der 
Arretiervorrichtung 10 dann festgelegt werden konnen, ist auch 
ein dosiertes Anheben moglich, durch das ein Verstellen des 
Schutzschildes 2 insbesondere auch bei Lageveranderungen des 
Patienten gut durchfiihrbar sind. Befindet sich dann der 
Schild 2 sowie auch der Patient in der vorgesehenen Lage, 
wird das Seil 30 wieder nachgelassen , worauf sich die Lamellen- 
Elemente 6 wieder in Dichtlage begeben, wo sie mit ihren unteren 
Enden unter Anpassung an die Korperkontur auf dem Patienten auf- 
liegen. Erwahnt sei noch, daB die unteren Enden 15 der Lamellen-Elemente 6 
eine Rundung aufweisen konnen. Neben der dargestellten konvexen Rundung ist auch 
eine konkave Formunj? bzw. auch eine gerade Unterseite moglich. Auch ein unter- 
seitiger Abschnittaus weichere.ii, iedoch ebenfalls strahlenabschirmertie.n Material 
ist den]<:bar. Der Schutzschild 2 kann beispielsweise Kanten- 

langen im Bereich von z.B. 60 cm aufweisen. Die Breite b der 
Lamellen-Elemente 6 kann den jeweiligen Erf ordernissen ent- 
sprechend ausgebildet sein, wobei fur Korperbereiche mit kleinen 
Rundungsradien eine groBere Anzahl schmaler Lamellen-Elemente 6 
vorgesehen ist, wahrend fiir nur leicht geschwungene Korperpar- 
tien auch eine grobere Lamellierung ausreicht. Beispielsweise 
konnen die Lamellen eine Breite b von 20 mm haben. 
Die maximale Ausfahrlange der einzelnen Lamellen-Elemente 6 
ist so bemessen, dafi iiber den Verlauf der Breite des Schutz- 
schildes 2 vorhandene Korperhohenver lauf e gut abgedeckt werden 
konnen. Maximal ist dazu eine der Korpertiefe etwa entsprechende 
Ausfallange erf orderlich . 

Erwahnt sei noch, daB neben der dargestellten Halterung mit 
Befestigung an der bzw. den Normseitenschienen eines Rontgen- 
tisches auch Halterungen mit StandfuB bzw. Auf hangevorrich tung 
moglich sind. 

Durch den einfachen Aufbau des Schutzschildes 2 kann.. dieser 
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im Bedarfsfalle z.B. fiir Sterilisierzwecke auch leicht demon- 
tiert werden. Ggfs. ist auch ein Eintauchen des gesamten 
Schutzschildes 2 in ein Sterilisierbad moglich. Auch kann eine 
Gassterilisation z.B. mittels Xthylenoxid durchgef iihrt werden.Der 
Schild 2 kann sowohl starr als auch zumindest etwas flexibel ausgebildet sein. 
Insgesamt bildet die erf indungsgemafie Schutzvorrichtung 1 auch 
fiir den Gesichtsbereich und insbesondere den Handbereich eines 
Operateurs eine gute Abschirmung gegen Rontgenstrahlen u.dgl. 
wahrend des Eingriffes. Die Abschirmung gegeniiber dieser 
Strahlung bzw. gegeniiber Streustahlung ist dabei so gut, daG 
der Operateur ohne Rontgenschutzhandschuhe auskommt, so dalJ 
ein wesentlich exakteres und feinf uhligeres Manipulieren 
raoglich ist. 

Alle in der Beschreibung , den Anspriichen und der Zeichnung 
dargestellten Merkmale konnen sowohl einzeln als auch in be- 
liebiger Kombination miteinander erfindungswesentlich sein. 
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